
Palleudtræk - udtræksenheder til pallereoler

For at modvirke overbelastning og undgå ryg-
skader anbefales brugen af palleudtræk, fordi 
der opnås bedre arbejdsstillinger og ryggen 
dermed skånes.

Udtræksenheder monteres nemt på bærebjæl-
ker i pallereoler, og er beregnet til plukning af 
varer på EUR-paller op til 600 kg.
(gulvmodel dog op til 800 kg.)

Ved hjælp af disse udtræksenheder kan pallen 
trækkes ud, - i princippet som en skuffe - og 
derved får man lettere adgang til godset fra 
3 sider, samtidig med at man får en bekvem 
arbejdsstilling. Man undgår at skulle bukke 
sig ind i reolen og kan derved nemmere få fat i 
det inderste gods.

•  Tilgængelighed fra 3 sider
•  Ergonomisk håndtering ved pluk fra paller
•  Nem montering i alle pallereoler
•  Kapacitet op til 800 kg  
•  800 mm udtræk
•  Let tilgængeligt håndtag til frigørelse
•  Automatisk lås i indskudt position
•  Kan leveres med stålpladebelægning 
•  Farve: Lysegrå RAL7035 

600 kg bjælkemodel
800 kg gulvmodel

Tilbehør: stålpladebelægning
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Palleudtræk - gulvmodel

Gulvmodellerne har to fordele:

Pallerne kan håndteres med almindelig 
palleløfter eller gaffelstabler.
 
Enhederne kan monteres på 2 alternative 
måder: De kan lastes fra den ene side 
og der kan plukkes fra den anden side  
- eller de kan monteres så lastning og 
plukning sker fra samme side.

Når udtræksenheden ikke er i brug, er den 
låst med en sikkedhedspærring, som nemt 
frigøres med håndtaget.

Gulvmodel 800 kg

Palleudtræk - udtræksenheder til pallereoler

Palleudtræk - gulvmodel

Gulvmodellerne har to fordele:

Pallerne kan håndteres med almindelig 
palleløfter eller gaffelstabler.
 
Enhederne kan monteres på 2 alternative 
måder: De kan lastes fra den ene side 
og der kan plukkes fra den anden side  
- eller de kan monteres så lastning og 
plukning sker fra samme side.

Når udtræksenheden ikke er i brug, er den 
låst med en sikkedhedspærring, som nemt 
frigøres med håndtaget.

Gulvmodel 800 kg


